Recomandiri de prevenire a incendiilor in perioada sezonulurece

Anotimpul rece aduce cu el o serie de schmndn viata si activitatea

comunititilor locale, care presupugi necesitatea asigini unor masuri de reducersi
Tnlaturare a riscurilor de incendiu.

Premergator sezonului rece si pe timpul acestuia, pentru asigurarea

prevenirii si stingerii incendiilor este necesai:

verificarea instalgilor de nalzire, reparareai curitarea sobelosi cosurilor
pentru evacuarea fumului;

instruirea persoanelor cam@spund de aprindergastingerea focurilor;
verificarea stingtoarelor (de toate tipurile), umplerea lor cuaimétura de iara
sau protejarea acestora impotriva nghu,

verificarea instalgilor de alimentare cu i protejarea lor impotriva inghdui;
preditirea uneltelorpentru dépezirea drumurilor de acces la sursele dg &p
intrarile in cladiri si Tn depozite etc.;

evitarea suprairazirii sobelor, acestea prinildura radiad putand aprinde
obiectele din apropiere.

In scopul prevenirii incendiilor provocate de copii- pe care frigul i tine

acum mai mult pe langi si in casi - se vor respecta urnitoarele:

astfel:

in inciperile In care existsobe de indzit sau gtit, lampi de gtit cu petrolsi
pentru iluminat, in stare de fummare, acestea nu se vaisd la indemana
copiilor nesupraveghé@a

copii nu trebuiedsai sa se joace cu focul gnpi, lumariri, chibrituri, brichete);
asemenea mijloace nu trebuisdte la indeméana lor;

nu este permis accesul copiilor nesupraveghieadepozitele de furajegure,
poduri, magazii, grajduri cu mijloace care ar pyteaduce incendii;

copii nu vor fi ksai sa foloseasg aparatele electrice de uz casnic (fiare deat,
resouri, radiatoare etc.) sau aragazul decéat in ptazetutilor.

Instalarea si folosirea sobelor cusi fira acumulare de dldura se va face

sobele de metal la distande 1 metru fata de perai din lemn sau alte materiale
ce se pot aprindesar; dad pereii din lemn sunt izolg, distana poate fi def0
cm. Izolarea se face pririjgtusirea peretelui cuatamizi asezate pe muchie, pe o
suprafga care § depiseasd cu 50 cm dimensiunile sobei pe vertigalsi
orizontak;

sobele din metal nu se vayeaa direct pe pardoseala combusiilbdlac Tnaltimea
picioarelor de la sabdepiseste 25 cm ele vor fi gezate pe un postament de
caramida. Postamentul trebuiei slepgiseasé@ perimetrul sobei; folosirea sobelor
cu wi defecte este interzis

nu este permis a se aprinde focul cu bengzau alte lichide inflamabile, ori se
ardi lemne lungi, care nu permit inchidered;u

sobele de @ramida vor avea pe dwmea, in fea wii, 0 coak de tabi de70 x 50
cm;

nu este permisisse geze, la mai ptin del m fata de sobele metalice, la uscat,
haine, rufe sau alte obiecte casnice care se poap

focul Tn sobe nu trebuiédat fira supraveghere, sau in grija copiilor;



« Se va urnari ca sobele & nu se inglzeasd peste msur. deoarece pot aprinde
obiectele combustibile din jur.

« cogurile si burlanele pentru evacuarea fumului vor fi congguintrainute si
curitate periodic pentru a nu provoca incendii.

- cele din d@ramida tencuiti vor fi izolate faa de elementele combustibile ale
plarseelor, prin ingrgarea zidriei a caurilor la 25 cnt in spaiul dintre cg si
plarseu se va introduce un strat de azbest.

- la trecerea prin acoperse lag o distata de cel ptin 10 cmintre faa exterioat
a zidiriei cosului si elementele combustibile ale acopstiii;

« nu este permis ca in goi s fie Tncastrate elementele combustibile ale
acopenrgului, plarseului etc.;

« cosurile se prelungesc deasupra acopdui cu 0,5 - 0,8 m acestea vor fi
permanent verificatg intretinute.

Respectand aceste sfaturi privind ocrotirea propriior gospodirii de acest
dusman care este INCENDIUL, cedtenii pot convieui in liniste, fara grija ca viata
si bunurile materiale agonisite nu vor fi mistuite de flaciri.



